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Vorteile:

- Wärmeausdehnungskoeffizient sehr gering, 1,6 mm/ m

- Haltbarkeitsberechnung ca. 80 Jahre auf Edelstahl, 

Lebensdauer auf Bedachungen ca. 40 Jahre

- Eigentlich Chromstahl, da mind. 10,5 % Chromanteil

- Robust gegen Umwelteinflüsse, hohe Tragfähigkeit

- Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen, Kalk, etc.

- Einfache Schweißverbindungen und Reparaturen 

möglich

Nachteile:

- Bahnenlängen bis 14,0 m möglich, danach Gefällesprung von 

mind. 6,0 cm notwendig. Tagespensum: ca. 100 m²

- Hoher Verarbeitungsaufwand, Montage- und Herstellungskosten

- Keine Farbvarianten möglich

- Eingeschränkte Zubehörpalette

- Unter Umständen farbliche Auffälligkeiten bei unterschiedlichen 

Lieferzeiten (Chargenunterschiede)

- Rostend bei Beschädigungen der Oberfläche (Korrosionswartung)

- Durchdringungen der Dachdeckung bei Befestigungen (Montage 

auf UK erforderlich)

Edelstahleindeckung (z.B. Fa. Uginox)

Dachdeckung Edelstahl
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Vorteile: 

- Schnelle Verlegung (Tagespensum: ca. 800 – 1.000 m²)

- Vergleichbare Stabilität, aber leichteres Material -> gute Ver-

formbarkeit, lediglich ca. 1/3 des Gewichts von Edelstahl

- Lebensdauer Aluminium ca. 40 Jahre. Aluminium bildet an der Luft 

eine natürliche Oxid- Schutzschicht (vgl. mit Kupfer)  

- Große Zubehörpalette z.B. Halter für PV- Anlagen, Seilsysteme, etc., 

jederzeit nachrüstbar, Montage ohne Durchdringung der Dachhaut

- Bahnenlänge bis ca. 45,0 m an einem Stück möglich 

- Beschichtung in verschiedenen Farben möglich, diese bietet 

zusätzlichen Schutz vor saurem Regen

- Preisersparnis pro m² ca. 50,00 € (inkl. MwSt.) (Gesamtfläche aller 

Bauabschnitte ca. 5.500,0 m² => 275.000 € inkl. MwSt.)

Aluminiumeindeckung (z.B. Fa. Zambelli)

Dachdeckung Aluminium

Nachteile: 

- Wärmeausdehnungskoeffizient ist dreimal so hoch wie bei 

Edelstahl (ca. 2,4 mm auf 1,0 m)

- Aluminium kann nicht gelötet werden, dadurch Schäden oder 

Undichtigkeiten mit Flüssigkunststoff abdichten

- Durch gute Formbarkeit und Flexibilität geringere Lastaufnahme 

und leichtere Verformung durch Umwelteinflüsse möglich

- Materialunverträglichkeit mit Kupfer -> Korrosionsgefahr

Präsentation 11.10.2022



Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

28.11.2022 3

Aluminiumeindeckung (z.B. Fa. Zambelli)

Dachdeckung Aluminium

Aluminium blank

- geringes Gewicht

- witterungsbeständig und robust

- stuccodessiniert vermindert Blendwirkung durch diffuse Reflexion

- Naturbelassen oder farbbeschichtet

Aluminium oberflächenbehandelt

- geringes Gewicht

- Witterungsbeständiger Werkstoff

- RAL Standardfarbtöne

- Sonderfarben

- Eloxal (elektrolytische Oxidation von Aluminium)
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Standard- Beschichtung Aluminium (z.B. Fa. Zambelli)

Dachdeckung Aluminium
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Edelstahl

- In Kostenberechnung enthalten

- Dachbelag Edelstahl gem. KoBe: 185 €/ m² (inkl. MwSt.)

- Aktuelle Preisangabe ausführende Firmen:                                           

165 – 190 €/ m² (inkl. MwSt.) fertig verlegt

Gesamtfläche aller Bauabschnitte ca. 5.500,0 m²

Gesamtpreis ca.: 907.500 € - 1.045.000 €

Dachdeckung

Aluminium

- Änderung zur Kostenberechnung

- Aktuelle Preisangabe ausführende Firmen:                                       

100 – 135 €/ m² (inkl. MwSt.) fertig verlegt

- Aufpreis bei Lackierung ca. 5 €/ m² (inkl. MwSt.)

Gesamtfläche aller Bauabschnitte ca. 5.500,0 m²

Gesamtpreis ca.: 550.000 € - 742.500 €

Präsentation 11.10.2022



Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Sonnenschutz im 
Scheibenzwischenraum

28.11.2022 6

- Schutz vor direkten Witterungseinflüssen

- Sonnenstrahlen werden noch in der Verglasung abgefangen (dahinter liegende Räume 

werden nicht erwärmt – anders als beispielsweise bei innen angebrachtem Sonnenschutz)

- wartungsarm

- keine Wind- und Regenwächter notwendig

- keine Verschmutzung

- witterungsunabhängige Steuerung und Wirksamkeit, keine Anfälligkeit bei schnell 

wechselnden Licht-/ Schattenänderungen sowie bei Windböen

- kein Rollokasten notwendig, einfachere Detailausbildung im Fassadenbereich

- Fenster und Sonnenschutz in einer Hand      Reduzierung Gewährleistung 

- Profil lässt sich einfach durch ziehen der Arretierungsbolzen zur Revision/- Wartung 

zerstörungsfrei öffnen 

- ein außenliegender Sonnenschutz fängt die Wärme schon außerhalb der Scheibe ab, 

jedoch ist das Einbauteil Rollokasten eine Kältebrücke

- DELTA hat dieses System mehrfach bei vergleichbaren Bauvorhaben angewendet und bis 

dato keine negativen Erfahrungen gemacht. Im Gegensatz sehr hohe 

Kundenzufriedenheiten erhalten.
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Kosten:

- Das Verbundfenster inkl. Sonnenschutz im Scheibenzwischenraum wurde in der 

Kostenberechnung mit ca. 1.200,00 € inkl. MwSt. / m² angesetzt.

- Der m²- Preis eines Standard Aluminiumfensters liegt bei ca. 500,00 - 550,00 € inkl. MwSt.

Der außenliegende Sonnenschutz (Raffstore 80mm) muss mit 550,00 - 650,00 € inkl. 

MwSt. hinzugerechnet werden.

Daraus ergibt sich ein m²- Preis von ca. 1.050,00 - 1.200,00 - € inkl. MwSt.

Nicht im Preis berücksichtigt sind:

- Wind- und Regenwächter

- Anpassarbeiten des Fassadensystems an Rollokasten

- Bauphysikalisch ist bei einem außenliegenden Sonnenschutz eine Dämmlage zwischen 

Rollokasten und Bauteil von mind. 6,0 cm einzuhalten.

- Der Rollokasten stellt auch bei optimaler Ausbildung eine Kältebrücke dar.

Präsentation 11.10.2022


